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Depuis près  
de 20 ans, SFL 
développe et fabrique 
des éclairages  
destinés au mobilier, 
dans le respect  
des normes.

Nous sommes aussi 
spécialisés dans  
la conception  
de miroirs éclairants  
et de blocs prises.

La création et  
le développement  
des produits  
sont réalisés par  
notre Bureau d’Études 
et de Design.

L’ensemble de notre 
gamme est conforme  
aux normes  
et réglementations  
en vigueur.
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de notre gamme actuelle,

d’autres produits sur www.sfl.fr
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SFL vous accompagne  
dans vos projets avec son nouveau 
service « Atelier led-sur-mesure ».  
Contactez-nous par téléphone  
au 04 94 19 89 70 ou par email  
à l’adresse sfl@sfl.fr.

INFOS 
LED

Les caractéristiques techniques de ce produit sont certifiées 
par un laboratoire indépendant. Plus d’informations page 78.

IP20

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TORA LED 

Produit
certifié  
conforme  
aux législations 
européennes.

Classe de 
protection  
contre les chocs 
électriques.  
Plus 
d’informations 
page 76.

Indice de 
protection  
contre la 
pénétration  
de corps solides  
et d’eau. 
Plus 
d’informations 
page 76.

Produit devant 
être éliminé  
dans une 
structure de 
récupération et 
de recyclage 
appropriée.
Plus 
d’informations 
page 77.

Classe 
énergétique  
du luminaire.
Plus 
d’informations 
page 77.

Ce logo, apposé sur un emballage de produit 
d’éclairage, face à un descriptif de produit  
dans un catalogue ou sur un site web signifie 
que certaines des caractéristiques du produit  
ont été vérifiées par un laboratoire accrédité.
Suite à cette vérification, un numéro de certificat 
a été attribué au produit d’éclairage. 
 
Ce numéro de certificat permet d’accéder  
aux caractéristiques du produit établies par  
le laboratoire sur le site www.certiled.org.  
Les écarts entre caractéristiques établies  
et caractéristiques annoncées par le fabricant  
est réglementé par CERTILED pour prendre  
en compte les tolérances de mesures.

Les caractéristiques des accessoires 
éventuellement inclus dans les luminaires 
(détection de présence HF, IR, capteur  
de luminosité…) ne sont pas vérifiées  
par CERTILED. En revanche, leurs 
consommations électriques sont prises en 
compte dans le calcul de l’efficacité lumineuse.

CERTILED vérifie la conformité de l’étiquetage  
à ses prescriptions.

CERTILED est une association indépendante  
qui vérifie les caractéristiques annoncées  
des produits d’éclairage.  
On trouvera plus d’informations sur CERTILED 
sur le site www.certiled.org.

IPx4

IP44

Pictogrammes

Mesures d’éclairement
Les valeurs d’éclairement que  

vous retrouverez dans ce catalogue  

pour chaque luminaire ont été mesurées 

de la manière suivante.

Salle de bains 
Le luminaire a été installé à 200 cm  

de hauteur par rapport au sol, et 110 cm  

de hauteur par rapport à la vasque.  

Dans le cas de kits de spots, les 2 spots  

ont un entraxe de 40 cm et sont placés  

à 10 cm du miroir. La valeur « visage »  

a été mesurée dans l’axe du luminaire,  

à 155 cm de hauteur par rapport au sol,  

et à 60 cm du miroir. La valeur « vasque »  

a été mesurée à 20 cm du miroir,  

dans l’axe du luminaire 

(voir schéma).

À NOTER !

DÉCOUVREZ LES DÉFINITIONS  

DE LA LUMIÈRE page 79.

Cuisine
Le luminaire a été installé à 60 cm  

de hauteur par rapport au plan de travail. 

Dans le cas de kits, les luminaires ont été 

mesurés par 2, avec 40 cm d’entraxe et 

à 17,5 cm du mur. La valeur « plan de 

travail » a été mesurée à 17,5 cm du mur et 

centrée sous le luminaire (voir schéma).
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leds intégrées
ÉCLAIRAGE

SALLE DE BAINS

Tous nos produits sont certifiés  

conformes aux réglementations et normes en vigueur.

Nous pouvons vous fournir les déclarations  

de Conformité Européenne sur simple demande.
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À SAVOIR !
Le luminaire Tora existe aussi en version lampes G9 

remplaçables (voir page 32).

tora led
ÉCLAIRAGE LED
5,2 W / 230 V

Éclairage à 360°

PLUS 
PRODUIT

Réf. TORA LED

DESCRIPTIF

Puissance : 5,2 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré dans 

le spot.

Finition : métal chromé et 

diffuseurs en 

polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 7 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

SOURCE

Éclairement : 400 lm.

Blanc neutre 4 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TORA LED 

IP44

M o d è l e 
DÉPOSÉ

172

105

SCHÉMAS

Ø 40 mm
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2 sorties
de câble
possibles
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Esthétique sobre

PLUS 
PRODUIT

Réf. DIDO / DIDO NM

83

48

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL DIDO 

IP44

À SAVOIR !
Le Dido existe aussi en version lampe G9 remplaçable  

(voir modèle Inos page 31).

dido
ÉCLAIRAGE LED
3,9 W / 230 V

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMAS

12
6

 m
m

2 sorties
de câble
possibles

Ø 38,5 mm

15 mm
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DESCRIPTIF

Puissance : 3,9 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

dans le spot.

Finition : métal chromé  

ou noir mat et verre satiné.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 7 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

CARACTÉRISTIQUES 

CERTIFIÉES 2017010

  Flux sortant : 294,9 lm

  Température de couleur : 

2 995 K.

  IRC : 81,8

  Puissance totale : 3,93 W 

  Efficacité lumineuse :  

75 lm/W

  Classe énergétique : A+

  Facteur de puissance : 

0,469

  Maintenance du flux : 

L70B50 =  

56 000 h à 25 °C.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :



À SAVOIR !
La réglementation impose le Dispositif de Connexion  

de Luminaire pour le neuf et la rénovation.  

Notre CAPOT DCL (page 75), permet de rendre cette connexion 

IP 44 dans la salle de bains.

tola
ÉCLAIRAGE LED
4,5 W / 230 V

Éclairage à 360°

Réf. TOLA

DESCRIPTIF

Puissance : 4,5 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

dans le spot.

Finition : métal chromé  

et diffuseur  

en polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 6 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

SOURCE

Éclairement : 350 lm.

Blanc neutre 4 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TOLA 

IP44

162
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SCHÉMAS

4
0

 m
m

Ø
 1

0
 m

m

3
2

2
9

7
 m

m

2 sorties
de câble
possibles

15 mm
mini

10
,5

 m
m

107 mm

8

L
E

D
 IN

T
É

G
R

É
E

 
S

A
L

L
E

 D
E

 B
A

IN
S

PLUS 
PRODUIT



Réf. BAO LED 70 CM / BAO LED IB

DESCRIPTIF

Puissance : 4,8 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré 

dans le spot.

Finition : métal chromé  

ou inox brossé et diffuseur 

en polycarbonate blanc.

En option sous réserve  

de quantité minimum : 

système de changement 

de la température de 

couleur du BAO par  

une double pression rapide 

sur l’interrupteur général, 

afin de sélectionner blanc 

chaud ou blanc froid.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

CARACTÉRISTIQUES 

CERTIFIÉES 2017009

  Flux sortant : 347,3 lm  

par spot.

  Température de couleur : 

3 066 K.

  IRC : 83,6

  Puissance totale : 4,82 W 

  Efficacité lumineuse :  

72,1 lm/W

  Classe énergétique : A+

  Facteur de puissance : 

0,520

  Maintenance du flux : 

L70B50 =  

36 000 h à 25 °C

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL BAO LED 

IP44

À SAVOIR !
Le luminaire Bao existe aussi en version lampe R7S remplaçable 

(voir page 28).

bao led
ÉCLAIRAGE LED
4,8 W / 230 V

SCHÉMAS
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À SAVOIR !
L’étiquette énergétique permet au consommateur de choisir  

un luminaire en fonction de son rendement lumineux  

(le flux lumineux émis par watt). Il est obligatoire de l’apposer 

sur le support de choix du consommateur : catalogue,  

site internet ou en magasin.

telo
ÉCLAIRAGE LED
5,3 W / 230 V

2 points lumineux

Réf. TELO EMBASE / TELO SP

DESCRIPTIF

Puissance : 5,3 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

dans le spot.

Finition : métal chromé et 

diffuseurs en 

polycarbonate blanc.

En option sous réserve  

de quantité minimum : 

système de changement 

de la température de 

couleur du TELO par  

une double pression rapide 

sur l’interrupteur général, 

afin de sélectionner blanc 

chaud ou blanc froid.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

en fonction du modèle 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 6 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 500 mm. 

CARACTÉRISTIQUES 

CERTIFIÉES 2017007 

  Flux sortant : 315,9 lm  

par spot.

  Température de couleur : 

4 117 K.

  IRC : 85,1.

  Puissance totale : 5,34 W. 

  Efficacité lumineuse :  

59,2 lm/W.

  Classe énergétique : A+.

  Facteur de puissance : 

0,548.

  Maintenance du flux : 

L70B50 =  

36 000 h à 25 °C.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

162

153

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TELO 

IP44

SCHÉMAS
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Réf. SETO PE 300 / SETO PE 300NM

DESCRIPTIF

Puissance : 4,2 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

dans le spot.

Finition : plastique chromé 

ou noir mat et diffuseur  

en polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 6 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

CARACTÉRISTIQUES 

CERTIFIÉES 2017011

  Flux sortant : 275,1 lm  

par spot.

  Température de couleur : 

4 084 K.

  IRC : 83,9.

  Puissance totale : 4,25 W. 

  Efficacité lumineuse :  

64,7 lm/W.

  Classe énergétique : A+.

  Facteur de puissance : 

0,477.

  Maintenance du flux : 

L70B50 =  

54 000 h à 25 °C.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

145

149

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL SETO 

IP44

À SAVOIR !
Le risque photobiologique de nos luminaires est évalué  

en laboratoire, tous nos produits sont homologués niveau 0  

et ne présentent aucun danger pour l’œil humain dans le cadre 

d’une utilisation normale. Plus d’informations page 79.

seto
ÉCLAIRAGE LED
4,2 W / 230 V
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À SAVOIR !
Notre boîtier IP44 BOX permet de raccorder des luminaires, 

interrupteurs ou prises en rendant la connexion IP44  

(voir page 75).

telo simple
ÉCLAIRAGE LED
4,8 W / 230 V

Esthétique différenciante

Réf. TELOSIMPLE M4212

DESCRIPTIF

Puissance : 4,8 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseur en 

polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 500 mm.

Dimensions  

du convertisseur :  

157 × 62 × 16,5 mm.

SOURCE

Éclairement : 210 lm.

Blanc chaud 3 200 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

85

93

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TELO SIMPLE 

IP44

85

93
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Réf. TELO DOUBLE

DESCRIPTIF

Puissance : 10,8 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseurs en 

polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 500 mm.

Dimensions du 

convertisseur :  

157 × 62 × 16,5 mm.

SOURCE

Éclairement : 420 lm.

Blanc chaud 3 200 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

165

161

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TELO DOUBLE 

IP44

À SAVOIR !
Le rendement lumineux des éclairages à LED intégrée  

est en constante évolution de par les avancées technologiques, 

ce qui permet de proposer des luminaires plus efficaces pour  

la même puissance consommée, tout en optimisant les coûts.

telo double
ÉCLAIRAGE LED
10,8 W / 230 V

SCHÉMAS
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À SAVOIR !
Fiabilité : SFL c’est une gestion 100 % informatisée  

de la commande à la livraison, du simple colis à la palette.

seto double
ÉCLAIRAGE LED
5 W / 230 V

Esthétique différenciante

Réf. SETO DOUBLE

DESCRIPTIF

Puissance : 5 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseur en 

polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

Dimensions  

du convertisseur :  

157 × 62 × 16,5 mm.

SOURCE

Éclairement : 260 lm.

Blanc chaud 3 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

177

200

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL SETO DOUBLE 

IP44
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Réf. SETO LONG

DESCRIPTIF

Puissance : 6,7 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

au spot.

Finition : métal chromé  

et diffuseur en 

polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 7 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

En option sous réserve  

de quantité minimum : 

système de changement 

de la température de 

couleur du SETO par  

une double pression rapide 

sur l’interrupteur général, 

afin de sélectionner blanc 

chaud ou blanc froid.

SOURCE

Éclairement : 310 lm.

Blanc neutre 4 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

237

214

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL SETO LONG 

IP44

À SAVOIR !
La durée de vie moyenne d’une lampe, exprimée dans  

le paragraphe Source, est le nombre d’heures pendant lequel 

plus de 50 % d’entre elles fonctionnent encore.

seto long
ÉCLAIRAGE LED
6,7 W / 230 V
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À SAVOIR !
L’Indice de Rendu des Couleurs, exprimé dans le paragraphe 

Source, indique la capacité d’une lampe à restituer  

les couleurs d’un objet. Plus l’indice est élevé, meilleure sera  

la qualité perçue.

seto dimmable 
ÉCLAIRAGE LED
7,8 W / 230 V

Variation de température 
de couleur

Réf. SETO PEK 500

DESCRIPTIF

Puissance : 7,8 W. 

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

au spot.

Avec interrupteur tactile 

permettant également  

de faire varier la couleur du 

blanc grâce à un appui 

prolongé.

Finition : aluminium chromé 

et diffuseur  

en polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 7 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

SOURCE

Éclairement : 420 lm.

Blanc chaud 3 000 K  

à blanc froid 5 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

261

223

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL SETO PEK500 

IP44

SCHÉMAS

2 sorties
de câble
possibles

5
0

0
 m

m

4
2
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m
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112,5 mm

4
5

 m
m

25
mm

3
2

16

L
E

D
 IN

T
É

G
R

É
E

 
S

A
L

L
E

 D
E

 B
A

IN
S

PLUS 
PRODUIT



Réf. KRIPTON 5

DESCRIPTIF

Puissance : 6,8 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseur  

en polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 8 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 730 mm.

SOURCE

Éclairement : 280 lm.

Blanc neutre 4 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

82

31

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL KRIPTON 

IP44

À SAVOIR !
L’étiquette énergétique permet au consommateur de choisir  

un luminaire en fonction de son rendement lumineux  

(le flux lumineux émis par watt). Il est obligatoire de l’apposer 

sur le support de choix du consommateur : catalogue,  

site internet ou en magasin.

kripton
ÉCLAIRAGE LED
6,8 W / 230 V

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMAS

4
5

0
 m

m

5 mm

23,2 15,2

12 mm
mini

16
,2

8,3

38,4 mm

33,8 mm

16 mm

Éclairage de face  
non éblouissant
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À SAVOIR !
La réglementation impose le Dispositif de Connexion  

de Luminaire pour le neuf et la rénovation.  

Notre CAPOT DCL (page 75), permet de rendre cette connexion 

IP 44 dans la salle de bains.

ilum
ÉCLAIRAGE LED
4 W / 230 V

Design ultrafin

Réf. ILUM CALE

DESCRIPTIF

Puissance : 4 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseur en 

polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.  

La cale fournie permet 

l’ouverture des portes 

d’une armoirette.

Longueur câble 

d’alimentation : 1 000 mm.

Dimensions du 

convertisseur :  

157 × 62 × 16 mm.

SOURCE

Éclairement : 180 lm.

Blanc neutre 4 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

142

130

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL ILUM 

IP44

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMAS

3,1 10

6

3,5 mm 

19,5 mm

32 mm

67,5 mm

13
6

 m
m

2 sorties
de câble
possibles

20 mm
mini
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Réf.  ARMONY520 M3864 
ARMONY700 M3923 
ARMONY910 M3865

DESCRIPTIF

Puissance : 14 W/m.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni, 

équipé d’un connecteur  

IP x4.

Finition : en aluminium 

satiné.

Existe en 3 longueurs :  

520, 700 ou 910 mm.

INSTALLATION

Fixation : sur panneau bois, 

en position horizontale  

ou verticale.

Longueur câble 

d’alimentation : 730 mm.

Dimensions  

du convertisseur :  

130 × 41,5 × 14 mm.

SOURCE

Éclairement : 430 lm*.

Blanc neutre 4 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

147

102

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL ARMONY 

IP44

À SAVOIR !
Le risque photobiologique de nos luminaires est évalué 

en laboratoire, tous nos produits sont homologués niveau 0  

et ne présentent aucun danger pour l’œil humain dans le cadre 

d’une utilisation normale (plus d’informations page 79).

M o d è l e 
DÉPOSÉ

* version longueur 700 mm.

armony
ÉCLAIRAGE LED
14 W/m / 230 V

SCHÉMAS

10 mm

40 mm

5
2
0

, 
7

10
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u
 9

10
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m

2
4

5
 m

m

67,3 mm

38,6

20

2

16 mm
mini

2 sorties
de câble
possibles

Éclairage indirect
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À SAVOIR !
L’éco-contribution des Déchets d’Équipements Électriques  

et Électroniques concerne les lampes remplaçables de source 

fluorescente ou LED. Les luminaires à LED intégrée n’y sont pas 

assujettis (plus d’informations page 77).

tori
ÉCLAIRAGE LED
4 W / 230 V

Permet l’ouverture  
des portes d’une armoirette

Réf. TORI

DESCRIPTIF

Puissance : 4 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseur polycarbonate 

blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 600 mm.

Épaisseur du convertisseur 

16 mm max.

SOURCE

Éclairement : 170 lm.

Blanc chaud 3 200 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

101

90

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TORI 

IP44

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMAS

4
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10 mm

96 mm
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16 mm
mini
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Réf. TORI G / TORI G4

DESCRIPTIF

Puissance : 5 W. 

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

dans le spot.

Finition : métal chromé  

et diffuseur polycarbonate 

blanc.

Existe en version blanc 

chaud ou blanc neutre.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 600 mm.

SOURCE

Éclairement : 240 lm.

Blanc chaud 3 200 K 

(TORI G).

Blanc neutre 4 000 K 

(TORI G4).

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

119

155

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL TORI G 

IP44

À SAVOIR !
Notre boîtier IP44 BOX permet de raccorder des luminaires, 

interrupteurs ou prises en rendant la connexion IP44 

(voir page 75).

tori g
ÉCLAIRAGE LED
5 W / 230 V

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMAS

5
6

,5
 m

m

16

6
5

 m
m

8
0

 m
m

2 sorties
de câble
possibles

121 mm

10
6

 m
m

16 mm
mini

Convertisseur intégré
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À SAVOIR !
Le rendement lumineux des éclairages à LED intégrée  

est en constante évolution de par les avancées technologiques, 

ce qui permet de proposer des luminaires plus efficaces pour  

la même puissance consommée, tout en optimisant les coûts.

dali rond
ÉCLAIRAGE LED
6,8 W / 230 V

Idéal pour armoirette

Réf. DALI ROND

DESCRIPTIF

Puissance : 6,8 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseur polycarbonate 

blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 500 mm.

SOURCE

Éclairement : 310 lm.

Blanc chaud 3 200 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

132

126

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL DALI ROND 

IP44

SCHÉMAS

123 mm

6
0

 m
m

20

13

2 sorties
de câble
possibles

16 mm
mini

Ø 100 mm

30 mm

45 mm
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Réf. DALI CARRE

DESCRIPTIF

Puissance : 6,8 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur fourni 

précâblé.

Finition : métal chromé  

et diffuseur polycarbonate 

blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 500 mm.

SOURCE

Éclairement : 310 lm.

Blanc chaud 3 200 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

132

126

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL DALI CARRE 

IP44

À SAVOIR !
La déclaration de Conformité Européenne est établie  

par le fabricant qui s’engage concernant la conformité  

de son produit à différentes règlementations.  

Cette déclaration s’appuie sur le rapport d’essai,  

document confidentiel émis par le laboratoire d’homologation.

dali carré
ÉCLAIRAGE LED
6,8 W / 230 V

SCHÉMAS

2 sorties
de câble

possibles

124 mm

20
13

16 mm
mini

90 mm

30 mm
6

0
 m

m

45 mm

Idéal pour armoirette
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À SAVOIR !
L’Indice de Rendu des Couleurs, exprimé 

dans le paragraphe Source, indique la capacité d’une lampe

 à restituer les couleurs d’un objet.  

Plus l’indice est élevé, meilleure sera la qualité perçue.

sheap
ÉCLAIRAGE LED
3 W / 230 V

Modèle économique

Réf. SHEAP / SHEAP P

DESCRIPTIF

Puissance : 3 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

au spot.

Finition : plastique chromé 

et diffuseur polycarbonate 

blanc.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

en fonction du modèle 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 7 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 500 mm.

SOURCE

Éclairement : 245 lm.

Blanc neutre 4 000 K.

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

148

125

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL SHEAP 

IP44

SCHÉMAS
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130 mm

4
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2
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m
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3
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55 mm

1 sortie
de câble
possible

13,3 mm
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Installation facile 
 et rapide

Réf.  E22CTIP44-LEDMOD 
E32CTIP44-LEDMOD

DESCRIPTIF

Puissance : 2,80 W par spot.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré  

dans chaque spot.

Finition : faces en plastique 

blanc brillant.

Existe en version 2  

ou 3 spots, avec ou sans 

interrupteur. 

Prise 2 P + T en option,  

à alimenter séparément. 

Rehausses en option  

pour adapter le kit sur  

des panneaux d’épaisseurs 

différentes

INSTALLATION

Fixation : perçage ∅ 56 mm, 

entraxe 410 mm,  

fixation des spots par 

simple vissage de la face, 

pas de convertisseur  

à installer car intégré  

au spot. Pour panneau 

d’épaisseur 28 mm.

Longueur câble 

d’alimentation : 830 mm.

CARACTÉRISTIQUES 

CERTIFIÉES 2017005 

  Flux sortant : 225 lm  

par spot.

  Température de couleur : 

3 033 K.

  IRC : 82,3.

  Puissance totale : 2,80 W.  

par spot

  Efficacité lumineuse :  

80,5 lm/W.

  Classe énergétique : A++.

  Facteur de puissance : 

0,383.

  Maintenance du flux : 

L70B50 =  

36 000 h à 25 °C.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL KIT 97 LED 

IP44

À SAVOIR !
Notre kit 97 existe aussi en version lampe G4 remplaçable 

(voir page 37).

kit 97 led
ÉCLAIRAGE LED
2,80 W par spot / 230 V 

87

505

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMA

Ø 56 mm

Ø 70 mm

19, 22, 28
et 38 mm

25

* version 2 spots.
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À SAVOIR !
La durée de vie moyenne d’un luminaire, exprimée dans 

le paragraphe Source, est le nombre d’heures à partir duquel 

plus de 50 % d’entre eux fonctionnent encore.

bao patère led
ÉCLAIRAGE LED
4,8 W / 230 V

Fixation murale

Réf. BAOPATLED M3861

193

204

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL BAO PATERE LED 

IP44

SCHÉMAS

300 mm

12
0

 m
m

98

113 mm

95 mm

24

28,5

Mousses
d’étanchéité
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DESCRIPTIF

Puissance : 4,8 W.

Alimentation : 230 V.

Convertisseur intégré 

dans le spot.

Finition : métal chromé  

ou inox brossé et diffuseur 

en polycarbonate blanc.

INSTALLATION

Fixation : murale grâce  

à la patère fournie.

Longueur câble 

d’alimentation : 320 mm.

CARACTÉRISTIQUES 

CERTIFIÉES 2017009

  Flux sortant : 347,3 lm  

par spot.

  Température de couleur : 

3 066 K.

  IRC : 83,6

  Puissance totale : 4,82 W 

  Efficacité lumineuse :  

72,1 lm/W

  Classe énergétique : A+

  Facteur de puissance : 

0,520

  Maintenance du flux : 

L70B50 =  

36 000 h à 25 °C

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :



27

28 38
lampes

remplaçables
ÉCLAIRAGE

SALLE DE BAINS

À compter du 1er septembre 2018, 

il sera interdit de fabriquer des lampes de classe énergétique C.

L’écoulement des stocks reste néanmoins autorisé 

après cette date.

Il est à noter que les luminaires équipés 

 de culots G4, G9 et R7S peuvent toujours  

être mis sur le marché car il est possible de se procurer  

des lampes compatibles en LED.
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À SAVOIR !
Le luminaire Bao existe aussi en version LED intégrée 

(voir page 9).

bao
ÉCLAIRAGE R7S
48 W maxi / 230 V 

Meilleure vente

Réf. BAO-HC-027A-IP44

DESCRIPTIF

Puissance : 48 W maxi. 

Alimentation : 230 V.

Finition : métal chromé  

et verre satiné.

Livré avec lampe halogène 

R7S 48 éco ou non lampé.

INSTALLATION

Fixation : sur chant  

de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 300 mm.

SOURCE

Livré non lampé  

ou avec lampe halogène 

R7S 48 éco.

Éclairement : 750 lm.

Blanc chaud 3 200 K.

Durée de vie : 2 000 h.

IRC 100.

Classe énergétique : C.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

119

184

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL BAO 

IP44

SCHÉMAS
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Réf. LISAPATNM M4214 / LISAPATBM M4213

DESCRIPTIF

Puissance : 13 W maxi. 

Alimentation : 230 V.

Finition : métal finition noir 

mat ou blanc mat.

Livré avec lampe 

fluocompacte E14 9W  

ou non lampé.

Tête orientable jusqu’à 20° 

à droite ou 20° à gauche.

INSTALLATION

Fixation : murale grâce  

à la patère fournie.

Longueur câble 

d’alimentation : 120 mm.

SOURCE

Livré non lampé  

ou avec lampe 

fluocompacte E14 9W.

Éclairement : 480 lm.

Blanc chaud 3 200 K.

Durée de vie : 6 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

217

108

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL LISA 

IP24

À SAVOIR !
L’éco-contribution des Déchets d’Équipements Électriques  

et Électroniques concerne les lampes remplaçables  

de source fluorescente ou LED (plus d’informations page 77).

lisa
ÉCLAIRAGE E14
13 W maxi / 230 V 

SCHÉMAS
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À SAVOIR !
À compter du 1er septembre 2018, les lampes de classe 

énergétique C seront retirées du marché. Il restera possible 

d’écouler son stock (plus d’informations page 78).

inos patère
ÉCLAIRAGE G9
40 W maxi / 230 V

Fixation murale 

Réf. INOSPAT M1294 / INOSPATLED M4211

64

31

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL INOSPATLED M4211 
 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL INOSPAT M1294 

IP44

SCHÉMAS

30

SOURCE

Livré non lampé ou avec lampe G9 :

DESCRIPTIF

Puissance : 40 W maxi.

Alimentation : 230 V.

Finition : métal chromé  

et verrine sablée.

Livré avec lampe halogène 

ou LED ou non lampé.

INSTALLATION

Fixation : murale grâce  

à la patère fournie.

Longueur câble 

d’alimentation : 120 mm.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

Halogène

28 W éco

290 lm

Chaud 3 200 K

2 000 h

100

C

Led

3,3 W

300 Im

Neutre 4 000 K

6 000 h

> 80

A+

Puissance

Éclairement

Blanc

Durée de vie

IRC

Classe énergétique

14
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m
m

108 mm

18 mm

Mousses
d’étanchéité

98 mm
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* Halogène.



Réf. INOS 700

DESCRIPTIF

Puissance : 40 W maxi.

Alimentation : 230 V.

Finition : métal chromé  

et verrine sablée.

Livré avec lampe halogène 

ou LED ou non lampé.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 6 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

85

23

IP44

À SAVOIR !
Le luminaire Inos existe aussi en version LED intégrée 

(voir le modèle Dido page 7).

inos
ÉCLAIRAGE G9
40 W maxi / 230 V

SCHÉMAS

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL INOS LED 
 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL INOS 

Meilleure vente
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SOURCE

Livré non lampé ou avec lampe G9 :

Puissance

Éclairement

Blanc

Durée de vie

IRC

Classe énergétique

Halogène

28 W éco

290 Im

Chaud 3 200 K

2 000 h

100

C

Led

3,3 W

300 Im

Neutre 4 000 K

6 000 h

> 80

A+

34
mm

43,5
mm

100 mm

12
4

 m
m

9
0

 m
m

19 mm
mini

3 à 
6 mm

34 mm

Ø
 3

6
 m

m

15 mm
mini

1 sortie
de câble
possible
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À SAVOIR !
Le luminaire Tora existe aussi en version LED intégrée 

(voir page 6).

tora
ÉCLAIRAGE G9
2 × 40 W maxi / 230 V 

Double fixation

Réf. TORA 700

DESCRIPTIF

Puissance : 2 × 40 W maxi. 

Alimentation : 230 V.

Finition : métal chromé  

et verrines sablées.

Livré avec lampe halogène 

ou LED ou non lampé.

INSTALLATION

Double fixation : sur chant  

de meuble ou pince miroir 

(épaisseur du miroir  

de 3 à 6 mm).

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

181

108

IP44

SCHÉMAS

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL TORA 700 LED 
 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL TORA 700 
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SOURCE

Livré non lampé ou avec lampe G9 :

Puissance

Éclairement

Blanc

Durée de vie

IRC

Classe énergétique

Halogène

28 W éco

290 Im

Chaud 3 200 K

2 000 h

100

C

Led

3,3 W

300 lm

Neutre 4 000 K

6 000 h

> 80

A+

101 mm

44 
mm

19 mm
mini

Ø 
36 mm

32 mm

222 mm

3 à 6
mm 15 mm

mini

1 sortie
de câble
possible

MUR

L
A

M
P

E
 R

E
M

P
L

A
Ç

A
B

L
E

  
S

A
L

L
E

 D
E

 B
A

IN
S

PLUS 
PRODUIT



Réf. HAXO

DESCRIPTIF

Puissance : 2 × 40 W maxi.

Alimentation : 230 V.

Finition : métal chromé  

et verrines sablées.

Livré avec lampe halogène 

ou LED ou non lampé.

INSTALLATION

Fixation : chant de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 700 mm.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

179

98

IP44

À SAVOIR !
À compter du 1er septembre 2018, les lampes de classe 

énergétique C seront retirées du marché. Il restera possible 

d’écouler son stock (plus d’informations page 78).

haxo
ÉCLAIRAGE G9
2 × 40 W maxi / 230 V

SCHÉMAS

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL HAXO LED 
 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL HAXO 

Éclairage à 360°
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SOURCE

Livré non lampé ou avec lampe G9 :

Puissance

Éclairement

Blanc

Durée de vie

IRC

Classe

Halogène

28 W éco

290 Im

Chaud 3 200 K

2 000 h

100

C

Led

3,3 W

300 Im

Neutre 4 000 K

6 000 h

> 80

A+

222 mm

80 mm

16 mm

60 mm
Ø

 3
4

 m
m

1 sortie
de câble
possible

139 mm

15 mm
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À SAVOIR !
L’éco-contribution des Déchets d’Équipements Électriques  

et Électroniques concerne les lampes remplaçables  

de source fluorescente ou LED (plus d’informations page 77).

ek’o
ÉCLAIRAGE T5
21 W maxi / 230 V

Idéal armoirette

Réf. 060566 / 060568

DESCRIPTIF

Ballast fourni précâblé.

Puissance : 21 W maxi. 

Alimentation : 230 V.

Finition : métal chromé  

et diffuseur  

en polycarbonate satiné.

Diffuseur carré ou courbe 

selon le modèle.

Existe en version 14 W.

INSTALLATION

Fixation : chant de meuble.

Longueur câble 

d’alimentation : 1 000 mm.

SOURCE

Éclairement : 1 850 lm.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

311

319

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL EK'O 

IP44

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMAS
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Réf. 0901-1S / 0901-3L

DESCRIPTIF

Puissance : 13 W maxi.

Alimentation : 230 V.

Finition : métal et plastique 

chromé et diffuseur 

polycarbonate transparent.

Existe en version 1 spot 

seul ou 3 spots alignés 

suivant le modèle.

INSTALLATION

Fixation : plafond.

Longueur câble 

d’alimentation :  

1 500 mm maxi.

Spot IP 44 pouvant être 

placé en volume 2,  

la partie patère doit être 

installée hors volume.

SOURCE

Éclairement : 480 lm.

Blanc chaud 3 200 K. 

Durée de vie : 6 000 h.

IRC > 80.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

289

77

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL SOC'O 

IP23

À SAVOIR !
L’étiquette énergétique permet au consommateur  

de choisir un luminaire en fonction de son rendement lumineux  

(le flux lumineux émis par watt). Il est obligatoire de l’apposer 

sur le support de choix du consommateur : catalogue,  

site internet ou en magasin.

soc’o
ÉCLAIRAGE E14
13 W maxi / 230 V

M o d è l e 
DÉPOSÉ

35

Suspension

SCHÉMAS

568 mm 103 mm
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À SAVOIR !
L’Indice de Rendu des Couleurs, 

exprimé dans le paragraphe Source, indique la capacité 

d’une lampe à restituer les couleurs d’un objet.  

Plus l’indice est élevé, meilleure sera la qualité perçue.

kit 98
ÉCLAIRAGE G4
20 W maxi par spot / 230 V

Rail esthétique

Réf. K98-2B-28-1 / K98-3B-28-1

DESCRIPTIF

Kit 2 ou 3 spots 

avec transformateur 

intégré dans le rail.

Puissance : 20 W maxi 

par spot. 

Alimentation : 230 V.

Finition : faces en plastique 

blanc brillant.

Existe en version 2 ou  

3 spots, avec ou sans 

interrupteur.

Spots coulissants pour 

s’adapter à l’entraxe.

Prise 2 P + T IP 44 en option.

Livré avec lampe halogène 

ou LED ou non lampé.

INSTALLATION

Fixation : pour panneau de 

28 mm, perçage ∅ 56 mm, 

entraxe réglable, 

fixation par vissage de  

la face sur le spot puis par 

vissage du rail afin 

d’assurer l’étanchéité.

Longueur câble 

d’alimentation : 830 mm.

S’adapte sur un panneau 

d’épaisseur 19 mm grâce 

à une pièce en option.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

210

270

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL KIT 98 

IP44

M o d è l e 
DÉPOSÉ
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Puissance

Éclairement

Blanc

Durée de vie

IRC

Classe

Halogène

20 W

260 Im

Chaud 3 200 K

2 000 h

100

C

Led

1,8 W

180 lm

Neutre 4 000 K

6 000 h

> 80

A++

SCHÉMA

19, 22, 28
ou
38 mm

Ø 56 mm

Ø 70 mm

SOURCE

Livré non lampé ou avec lampe G4 :

PLUS 
PRODUIT
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Réf. E22IP44V2MOD / E32IP44V2MOD

DESCRIPTIF

Kit 2 ou 3 spots avec 

transformateur précâblé.

Puissance : 20 W maxi  

par spot.

Alimentation : 230 V.

Finition : faces en plastique 

blanc brillant.

Existe en version 2 ou  

3 spots, avec ou sans 

interrupteur.

Prise 2 P + T en option.

Livré avec lampe halogène 

ou LED ou non lampé.

INSTALLATION

Fixation : pour panneau de 

28 mm, perçage ∅ 56 mm, 

entraxe 410 mm,  

fixation par vissage de  

la face sur le spot puis par 

vissage du transformateur.

Longueur câble 

d’alimentation : 750 mm.

Rehausse en option 

permettant d’adapter le kit 

sur des panneaux 

d’épaisseurs différentes.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL KIT 97 

IP44

À SAVOIR !
Notre Kit 97 existe aussi en version LED intégré (voir page 25).

kit 97
ÉCLAIRAGE G4
20 W maxi par spot / 230 V

SCHÉMA

M o d è l e 
DÉPOSÉ

210

270

37

Meilleure vente

19, 22, 28
ou  

38 mm

Ø 56 mm

Ø 70 mm

Puissance

Éclairement

Blanc

Durée de vie

IRC

Classe

Halogène

20 W

260 Im

Chaud 3 200 K

2 000 h

100

C

Led

1,8 W

180 lm

Neutre 4 000 K

6 000 h

> 80

A++

SOURCE

Livré non lampé ou avec lampe G4 :
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PRODUIT
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À SAVOIR !
La réglementation impose le Dispositif de Connexion  

à un Luminaire pour le neuf et la rénovation.  

Notre CAPOT DCL (page 75), permet de rendre cette connexion 

IP 44 dans la salle de bains.

kit inc
ÉCLAIRAGE E14
13 W maxi par spot / 230 V 

Modèle économique

Réf. K9002 / K9003

DESCRIPTIF

Faisceau 2 ou 3 douilles.

Puissance : 13 W maxi par 

spot.

Alimentation : 230 V

Existe en version 2 ou  

3 spots, avec ou sans 

interrupteur.

Prise 2 P + T en option.

Lampes fluocompactes E14 

9 W, réflecteurs en 

polycarbonate satiné  

et joints d’étanchéité 

vendus séparément.

INSTALLATION

Fixation : pour panneau de 

28 mm, perçage ∅ 56 mm, 

entraxe 410 mm, 

fixation par vissage du 

réflecteur sur la douille.

Longueur câble 

d’alimentation : 750 mm.

Rehausse en option 

permettant d’adapter le kit 

sur des panneaux 

d’épaisseurs différentes.

SOURCE

Livré non lampé ou avec 

lampes fluocompactes  

E14 9 W :

• Éclairement : 480 lm.

• Blanc chaud 3 200 K. 

• Durée de vie : 6 000 h.

• IRC > 80.

• Classe A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

400

158

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL KIT INC 

IPx4

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMA

38

Optionnels

Ø 56 mm
19 et

38 mm
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44

miroirs éclairants
ÉCLAIRAGE

SALLE DE BAINS

Découvrez notre gamme 

de miroirs éclairants 

standards. Fabrication 

sur mesure sous réserve 

de quantité minimum.
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À SAVOIR !
Le risque photobiologique de nos luminaires est évalué 

en laboratoire, tous nos produits sont homologués niveau 0 

et ne présentent aucun danger pour l’œil humain dans le cadre 

d’une utilisation normale (plus d’informations page 79).

miroir
ÉCLAIRAGE LED
2 × 7,5 W / 230 V 

M o d è l e 
DÉPOSÉ

DESCRIPTIF

Miroir LED 2 × 7,5 W ou  

2 × 10 W selon le modèle.

Film antibuée et 

interrupteur infrarouge.

Alimentation : 230 V.

Dimensions 060524 :  

l 900 × h 700 mm.

Dimensions 060526 : 

l 600 × h 900 mm.

INSTALLATION

Fixation : murale 

par 2 supports fournis.

Longueur câble 

d’alimentation : 1 000 mm.

SOURCE

Éclairement : 765 lm*.

Blanc froid 5 500 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

 

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

186

69

* Modèle 060526. 

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL 060526 
 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL 060524 
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Réf. 060524 / 060526

IP44

Film antibuée

SCHÉMAS
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À SAVOIR !
L’éco-contribution des Déchets d’Équipements Électriques 

et Électroniques concerne les lampes remplaçables de source 

fluorescente ou LED (plus d’informations page 77).

miroir
ÉCLAIRAGE FLUORESCENT
2 × 13 W / 230 V 

Fixation horizontale 
ou verticale

Réf.  MIROIR F 600 × 900 
MIROIR F 600 × 1 200

DESCRIPTIF

Miroir fluorescent 2 × 13 W 

culot T5.

Film antibuée  

et interrupteur infrarouge.

Alimentation : 230 V.

Dimensions 600 × 900 mm 

ou 600 × 1 200 mm  

selon le modèle.

INSTALLATION

Fixation : murale  

par 2 supports fournis.

Fixation horizontale  

ou verticale possible.

Longueur câble 

d’alimentation : 1 000 mm.

SOURCE

Éclairement : 900 lm*.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 6 000 h.

IRC > 80.

 

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

132

26

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL MIROIR F 

IP44

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMA

* Miroir 600 x 1 200.
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DESCRIPTIF

Miroir LED 10,8 W  

ou 13 W suivant le modèle.

Interrupteur infrarouge.

Alimentation : 230 V.

Dimensions 600 × 900 mm 

ou 600 × 1 200 mm  

selon le modèle.

INSTALLATION

Fixation : murale  

par 2 supports fournis.

Fixation horizontale  

ou verticale possible.

Longueur câble 

d’alimentation : 1 000 mm.

SOURCE

Éclairement : 440 lm*.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL MIROIR L 

IP44

À SAVOIR !
L’emballage de nos miroirs LED a été amélioré afin de mieux 

les protéger et faciliter leur déballage.

miroir
ÉCLAIRAGE LED
10,8 W / 230 V 

SCHÉMA

M o d è l e 
DÉPOSÉ

Réf.  MIROIR L 600 × 900 
MIROIR L 600 × 1 200

265

117

* Miroir 600 x 1 200.
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Éclairage périmétrique
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À SAVOIR !
Fiabilité : SFL c’est une gestion 100 % informatisée, 

de la commande à la livraison, du simple colis à la palette.

miroir cercle
ÉCLAIRAGE FLUORESCENT
55 W / 230 V

Modèle économique

Réf. MIROIR CERCLE 700

DESCRIPTIF

Miroir fluorescent  

55 W culot 2GX13.

Diamètre 725 mm.

Interrupteur infrarouge.

Alimentation : 230 V.

INSTALLATION

Fixation : murale  

par 2 supports fournis.

Longueur câble 

d’alimentation : 1 000 mm.

SOURCE

Éclairement : 1 200 lm.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 8 000 h.

IRC > 80.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

50

44

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL MIROIR CERCLE 

IP44

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMA
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48

solutions
de prises

SALLE
DE BAINS

Les prises de courant peuvent être installées 

dans la salle de bains hors volume,  

c’est-à-dire à plus de 60 cm de la baignoire  

ou du bac de douche.
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IP20

47

À SAVOIR !
Encombrement réduit de 45,7 mm permettant  

une installation au-dessus d’un tiroir.

eight
BLOC PRISES AFFLEURANT
16 A / 230 V / 3 600 W

DESCRIPTIF

Clapet pivotant,  

ouverture par une simple 

pression au centre. 

Garantie 40 000 cycles.

Finition : en métal finition 

chrome brossé ou noir mat.

Puissance maxi : 3 600 W.

2 versions :

• 2 prises 2 P + T ou

•  1 prise 2 P + T  

et 1 USB 5 V 1 A.

INSTALLATION  

ET FIXATION

À installer dans un plan  

de travail d’épaisseur  

5 à 40 mm.  

Découpe 135 × 60 mm 

réalisable grâce au gabarit 

inclus.

Système de fixation 

compatible avec tous  

les matériaux de plan  

de travail (stratifié, granit, 

quartz, béton, composite…).

Installation possible  

en joue de meuble  

ainsi qu’en hors volume 

dans la salle de bains.

Alimentation : 230 V / 16 A.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de 1 m  

avec fiche euro.

SCHÉMAS

Réf. BP8-1 / BP8-1B / BP8U-1 / BP8U-1B

Prix Janus de l’Industrie 2016 
Prix Observeur du Design 2018

M o d è l e 
DÉPOSÉ

146 mm

1,2 mm

5
à 15

Ø
 1

3
0

 m
m

Ø
 1

3
0

 m
m

7
1 

m
m

Montage avec réhausse,
pour plan de travail de 5 à 15 mm

146 mm

4
5

,7
 m

m

Montage sans réhausse,
pour plan de travail de 15 à 40 mm

14
à 40

Perçage à 135 mm

7
1 

m
m
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À SAVOIR !
Les blocs prises peuvent être installés dans la salle de bains 

en dehors des volumes définis, soit à plus de 60 cm de la 

baignoire ou du bac de douche.

ring
BLOC PRISES AFFLEURANT
16 A / 230 V / 3 600 W

Fixation horizontale  
ou verticale

Réf. RINGU-FB-IB / RINGU-FB-B

DESCRIPTIF

Bloc 1 prise 2 P + T  

et 1 port USB 5 V 1 A  

pour charger  

les téléphones mobiles.  

Système d’assistance  

à l’ouverture et à  

la fermeture du clapet.

Finition : en métal finition 

chrome brossé ou noir mat.

Puissance maxi : 3 600 W.

INSTALLATION  

ET FIXATION

À installer dans un plan  

de travail d’épaisseur  

5 à 45 mm grâce  

à la rehausse fournie. 

Fixation par simple vissage.

Peut être installé tous  

les matériaux de plan de 

travail (stratifié, granit, 

quartz, béton, composite…).

Installation possible 

en joue de meuble  

ainsi qu’en hors volume 

dans la salle de bains.

Alimentation : 230 V / 16 A.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de 1 m 

avec fiche euro.

IP20

M o d è l e 
DÉPOSÉ

48

6
6

 m
m

SCHÉMAS

Ø 85 mm

Ø 90 mm

5
 à

 4
5

Perçage
Ø70 mm

2,6
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64

leds
intégrées

ÉCLAIRAGE
CUISINE & DRESSING

Spots, profils, rubans, 

en applique ou à encaster.

Consultez-nous pour vos projets 

d’intégration d’éclairage 

dans le meublant.
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À SAVOIR !
Existe en finition inox brossé (voir page 51).

spot lhc 
chrome
ÉCLAIRAGE LED
1,7 W / 24 V DC

Idéal pour panneau  
d’épaisseur 16 mm

Réf.  LHC37CH / LHC38CH 
LHC41CH / LHC42CH

DESCRIPTIF

Spot LED 1,7 W, 24 V DC.

Existe en blanc chaud  

ou blanc neutre,  

avec diffuseur transparent 

ou blanc, suivant le modèle.  

Système CONNECT LIGHT 

facilitant l’installation et  

le remplacement du spot. 

En métal, finition chrome.

INSTALLATION

Fixation : à encastrer  

∅ 60 mm dans un panneau 

d’épaisseur 16 mm 

minimum, ou en applique 

grâce à la rehausse fournie.

À utiliser avec 

convertisseur DRIVER T7 

(voir page 74).

Longueur câble  

de connexion : 2 500 mm.

SOURCE

Éclairement : 140 lm.

Température de couleur :  

3 000 K ou 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 85.

Classe énergétique : A++.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL LHC 

IP20

M o d è l e 
DÉPOSÉ

50

SCHÉMAS

Sans réhausse

11
,5

 m
m

4,1 mm

13

16

2
0

,1

Perçage Ø 60 mm

Ø 70,3 mm

Ø 70,3 mm

Ø 70,6 mm

16
 m

m

Avec réhausse

Concept
unique permettant
le changement
du spot sans 
intervention 
technique.

*  Version blanc neutre  
+ diffuseur transparent.
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Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL LHC 

IP20

À SAVOIR !
Existe en finition chrome (voir page 50).

spot lhc 
inox brossé
ÉCLAIRAGE LED
1,7 W / 24 V DC

M o d è l e 
DÉPOSÉ

Réf.  LHC37IB / LHC38IB 
LHC41IB / LHC42IB

DESCRIPTIF

Spot LED 1,7 W, 24 V DC.

Existe en blanc chaud  

ou blanc neutre,  

avec diffuseur transparent 

ou blanc, suivant le modèle. 

Système CONNECT LIGHT 

facilitant l’installation et  

le remplacement du spot.

En métal finition inox 

brossé.

INSTALLATION

Fixation : à encastrer  

∅ 60 mm dans un panneau 

d’épaisseur 16 mm 

minimum, ou en applique 

grâce à la rehausse fournie.

À utiliser avec 

convertisseur DRIVER T7 

(voir page 74).

Longueur câble de 

connexion : 2 500 mm.

SOURCE

Éclairement : 140 lm.

Température de couleur :  

3 000 K ou 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 85. 

Classe énergétique : A++.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

*  Version blanc neutre  
+ diffuseur transparent.

51

Concept
unique permettant

le changement
du spot sans 
intervention 

technique.

Idéal pour panneau  
d’épaisseur 16 mm

SCHÉMAS

Sans réhausse

11
,5

 m
m

4,1 mm

13

16

2
0

,1

Perçage Ø 60 mm

Ø 70,3 mm

Ø 70,3 mm

Ø 70,6 mm

16
 m

m

Avec réhausse
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DESCRIPTIF

Spot LED 1,7 W, 24 V DC.

Existe en blanc chaud ou 

blanc froid suivant  

le modèle. 

Système CONNECT LIGHT 

facilitant l’installation et  

le remplacement du spot.

En métal finition inox 

brossé.

INSTALLATION

Fixation : à encastrer  

∅ 60 mm dans un panneau 

d’épaisseur 19 mm 

minimum, ou en applique 

grâce à la rehausse fournie.

À utiliser avec 

convertisseur DRIVER T7 

(voir page 74).

Longueur câble de 

connexion : 2 500 mm.

SOURCE

Éclairement : 130 lm.

Température de couleur :  

3 000 K ou 5 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80. 

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

À SAVOIR !
Existe en finition alu (voir page 53).

spot extra-plat 
inox brossé 
ÉCLAIRAGE LED
1,7 W / 24 V DC

Épaisseur apparente 1 mm

Réf. 060496 / 060497

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL 060496 

IP20

M o d è l e 
DÉPOSÉ

873

*  Version blanc chaud.

52

SCHÉMAS

Sans réhausse

14
,5

 m
m

1 mm

16

Perçage Ø 60 mm

Ø 65 mm

19
 m

m

Avec réhausse

Concept
unique permettant
le changement
du spot sans 
intervention 
technique.
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Réf. 060494 / 060495

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL 060494 

IP20

À SAVOIR !
Existe en finition inox brossé (voir page 52).

spot extra-plat 
aluminium 
ÉCLAIRAGE LED
1,7 W / 24 V DC

SCHÉMAS

M o d è l e 
DÉPOSÉ

*  Version blanc chaud.

53

Épaisseur apparente 1 mm

Concept
unique permettant

le changement
du spot sans 
intervention 

technique.

Sans réhausse

14
,5

 m
m

1 mm

16

Perçage Ø 60 mm

Ø 65 mm

19
 m

m

Avec réhausse

DESCRIPTIF

Spot LED 1,7 W, 24 V DC.

Existe en blanc chaud  

ou blanc froid suivant  

le modèle. 

Système CONNECT LIGHT 

facilitant l’installation et  

le remplacement du spot.

En métal finition aluminium.

INSTALLATION

Fixation : à encastrer  

∅ 60 mm dans un panneau 

d’épaisseur 19 mm 

minimum, ou en applique 

grâce à la rehausse fournie.

À utiliser avec 

convertisseur DRIVER T7 

(voir page 74).

Longueur câble  

de connexion : 2 500 mm.

SOURCE

Éclairement : 130 lm.

Température de couleur :  

3 000 K ou 5 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80. 

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :
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À SAVOIR !
Le rendement lumineux des éclairages à LED intégrée  

est en constante évolution de par les avancées technologiques, 

ce qui permet de proposer des luminaires plus efficaces pour  

la même puissance consommée, tout en optimisant les coûts.

profil rond
ÉCLAIRAGE LED
1,8 W / 24 V DC

Orientable

Réf. Série L5350

DESCRIPTIF

Profil LED orientable  

1,8 W, 12 V DC.

Existe en version 

embrochable sans 

interrupteur, ou non 

embrochable avec 

interrupteur.

Existe en 2 longueurs :  

585 mm ou 375 mm.

En plastique finition 

chrome ou alu mat selon  

le modèle.

INSTALLATION

Fixation : par 2 clips  

à visser sous le meuble 

haut, et permettant  

la rotation du profil.

À utiliser avec 

convertisseur T10 LED 

(voir page 74).

SOURCE

Éclairement : 90 lm.

Température de couleur :  

3 200 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL PROFIL ROND 

IP20

SCHÉMA 

*  Version longueur 585 mm.
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19 mm

20 mm

350 / 550 mm
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Réf. KL2425 / KL3425

DESCRIPTIF

Kit de 2 ou 3 spots LED 

donc 1 avec interrupteur 

poussoir, convertisseur 

fourni.

En plastique finition 

aluminium.

INSTALLATION

Fixation en applique.

Câble d’alimentation  

du convertisseur longueur 

1 500 mm avec fiche euro.

SOURCE

Éclairement : 150 lm  

par spot.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80. 

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL CURV 

IP20

À SAVOIR !
Le risque photobiologique de nos luminaires est évalué  

en laboratoire, tous nos produits sont homologués niveau 0  

et ne présentent aucun danger pour l’œil humain dans le cadre 

d’une utilisation normale (plus d’informations page 79).

curv
ÉCLAIRAGE LED
2,5 W par spot / 230 V

SCHÉMA

M o d è l e 
DÉPOSÉ

55

Design différenciant

50 mm

168 mm

7
0

 m
m
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À SAVOIR !
L’étiquette énergétique permet au consommateur  

de choisir un luminaire en fonction de son rendement lumineux 

(le flux lumineux émis par watt). Il est obligatoire de l’apposer 

sur le support de choix du consommateur : catalogue,  

site internet ou en magasin.

profil kl9090
ÉCLAIRAGE LED
2,2 W par profil / 230 V

Interrupteur sensitif

Réf. KL9090

DESCRIPTIF

Descriptif

Kit de 3 profils LED dont  

1 avec interrupteur sensitif, 

convertisseur fourni.

Finition aluminium.

INSTALLATION

Fixation en applique  

par double face.

Câble d’alimentation  

du convertisseur longueur  

1 500 mm avec fiche euro.

SOURCE

Éclairement : 120 lm  

par profil.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80.

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL KL9090 

IP20

56

SCHÉMA

30 mm

200 mm

10
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Réf. 060544 / 060539

DESCRIPTIF

Kit de 2 ou 3 profils LED, 

convertisseur fourni.

Finition nickel brossé.

INSTALLATION

Fixation en applique  

par double face.

Câble d’alimentation  

du convertisseur  

longueur 1 500 mm  

avec fiche euro.

SOURCE

Éclairement :  

150 lm par profil.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80. 

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL PROFIL FIN 

IP20

À SAVOIR !
Retrouvez toutes nos solutions de gestion des éclairages  

(pages 63 et 64) : interrupteurs tactiles, sensitifs, détecteurs  

de présence, pilotage depuis un smartphone.

profil fin 
ÉCLAIRAGE LED
3,5 W par profil / 230 V

57

Fixation sans perçage

SCHÉMA

20 mm

200 mm

10
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À SAVOIR !
A compter du 1er septembre 2018, les lampes de classe 

énergétique C seront retirées du marché. 

Il restera toutefois possible d’écouler son stock 

(plus d’informations page 78).

spot incliné
ÉCLAIRAGE LED
1,7 W par spot / 230 V

Spot remplaçable

Réf. KL3008I

DESCRIPTIF

Kit de 3 spots LED  

dont un avec interrupteur, 

convertisseur fourni.

Finition inox brossé.

Système breveté Connect 

Light permettant  

le remplacement du spot.

INSTALLATION

Fixation en applique  

par vis.

Câble d’alimentation  

du convertisseur longueur  

1 500 mm avec fiche euro.

SOURCE

Éclairement : 130 lm  

par spot.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80. 

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL KL3008I 

IP20

SCHÉMA

58

Concept
unique permettant
le changement
du spot sans 
intervention 
technique.

122 mm

84 mm

7
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 m
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Réf. KL3007I

DESCRIPTIF

Kit de 3 spots LED  

dont un avec interrupteur, 

convertisseur fourni.

Finition inox brossé.

Système breveté Connect 

Light permettant  

le remplacement du spot.

INSTALLATION

Fixation en applique  

par vis.

Câble d’alimentation  

du convertisseur longueur  

1 500 mm avec fiche euro.

SOURCE

Éclairement : 130 lm  

par spot.

Blanc neutre 4 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80. 

Classe énergétique : A+.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL KL3007I 

IP20

À SAVOIR !
L’Indice de Rendu des Couleurs, exprimé dans le paragraphe 

Source, indique la capacité d’une lampe à restituer  

les couleurs d’un objet. Plus l’indice est élevé, meilleure sera  

la qualité perçue

spot triangle
ÉCLAIRAGE LED
1,7 W par spot / 230 V

59

Spot remplaçable

Concept
unique permettant

le changement
du spot sans 
intervention 

technique.

SCHÉMA

135 mm

150 mm
4

5
 m

m

869

L
E

D
 I

N
T

É
G

R
É

E
 

C
U

IS
IN

E
 /

 D
R

E
S

S
IN

G

PLUS 
PRODUIT



60

L
E

D
 IN

T
É

G
R

É
E

 
C

U
IS

IN
E

 / D
R

E
S

S
IN

G



IP20

ÉTAPE 1

Choisissez votre profil.

ÉTAPE 2

Choisissez votre LED.

Les profils aluminium  

et les flexibles LED 

recoupables tous 

les 25 mm vous permettent 

de composer une longueur 

sur mesure.

PROFIL ALUMINIUM :  

8 POSSIBILITÉS

•   3 formats : 

plat en applique ; 

angle en applique ; 

plat à encastrer.

•  2 longueurs :  

560 mm ou 860 mm.

LED FLEXIBLE : 

6 POSSIBILITÉS

•  2 puissances :  

7,2 W/m ou 14,4 W/m.

•  3 longueurs : 550 mm,  

850 mm ou 2000 mm. 

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux* :

*  Version LFP551.

61

À SAVOIR !
Retrouvez toutes nos solutions de gestion des éclairages 

(pages 63 et 64) : interrupteurs tactiles, sensitifs,  

détecteurs de présence, pilotage depuis un smartphone...

profils 
composables
ÉCLAIRAGE LED

Composez votre éclairage led  
sur-mesure en 2 étapes

Personnalisation

Nous consulter pour le choix 
d’un convertisseur adapté à votre projet.

SCHÉMAS

29,8 mm

21,6 mm

1,5 mm

15,2

22 mm

2
0

,1

8
,4

 m
m

560 / 860 mm

560 / 860 mm

565 / 865 mm

580 / 880 mm

Fixation
par clips

Fixation par
encastrement

11 mm

Flexible
recoupable
tous les
25 mm.

556

Fixation
par clips
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À SAVOIR !
La déclaration de Conformité Européenne est établie 

par le fabricant qui s’engage concernant la conformité  

de son produit à différentes règlementations.  

Cette déclaration s’appuie sur le rapport d’essai, document 

confidentiel émis par le laboratoire d’homologation.

applique l5800
ÉCLAIRAGE LED
10 W / 12 V DC

Éclairage puissant

Réf. L5800

DESCRIPTIF

Applique en aluminium 

longueur 585 mm  

avec interrupteur sensitif.

Finition aluminium brossé.

INSTALLATION

Fixation en applique  

par vis.

Câble de connexion  

au convertisseur longueur  

1 500 mm.

À utiliser avec 

convertisseur T10 LED,  

(voir page 74).

SOURCE

Éclairement : 550 lm  

par spot.

Blanc chaud 3 000 K. 

Durée de vie : 20 000 h.

IRC > 80. 

Classe énergétique : A.

ÉCLAIREMENT

Valeur en lux :

 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL L5800 

IP20

62

SCHÉMA

585 mm

55 mm

10
mm
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À SAVOIR !
SFL vous accompagne dans le choix de vos éclairages et systèmes de gestion, contactez-nous par téléphone  

au 04 94 19 89 70 ou par email sfl@sfl.fr.

systèmes de gestion 
des luminaires 
Partie 1

Réf. A4010

INTERRUPTEUR TACTILE

Permet de commander des éclairages LED à alimenter  

en 12 V DC ou 24 V DC. Convertisseur non fourni.  

Le capteur tactile est à positionner sous le panneau  

d’une épaisseur de 5 à 40 mm (non compatible  

avec les matières métalliques).

Réf. T400M

INTERRUPTEUR INFRAROUGE

1 sortie, 250 W maximum.  

Interrupteur à encastrer ∅ 13 mm.

Détection à 7 cm maximum.

63

L
 3

7
 x

 l
 3

2
 x

 h
 1

6
,5

 m
m

Ø 17,5

15
 m

m

Ø 13 mm

L 88 x l 35,5 x h 18,5 mm

L 86 x l 40 x h 12 mm

L 25 x l 25 h 4 mm

Câble :
2000 mm

Câble : 1500 mm

Câble : 200 mm Câble : 150 mm

C
â
b

le
 :
 5

0
0

 m
m

ICI, raccordez
vos luminaires en 230 V AC, 
250 W maxi (1 sortie)

Raccordez vos luminaires ICI
12 ou 24V DC

Récepteur
Infrarouge

Capteur
tactile

Réf. DP250

INTERRUPTEUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

2 sorties, 200 W maximum.

Détection à travers le bois et le verre.

Détection à 180°, distance réglable de 1 à 8 m,  

variable en fonction des matériaux traversés.

Temporisation réglable de 10 s à 3 mn.

L 88 x l 45 h 19 mm

Câble : 2000 mm

ICI, raccordez vos luminaires
en 230V AC, 200 W maxi
(2 sorties)

Alimentation 230V AC

Alimentation 230V AC

Alimentation :
12V DC, 30 W maxi ou
24V DC, 60 W maxi

Raccordez vos luminaires ICI
12 ou 24V DC
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À SAVOIR !
SFL vous accompagne dans le choix de vos éclairages  

et systèmes de gestion, contactez-nous par téléphone  

au 04 94 19 89 70 ou par email sfl@sfl.fr. 

systèmes  
de gestion 
des luminaires 
Partie 2

Réf. TR100D

PILOTAGE EN BLUETOOTH AVEC SMARTPHONE

Permet de commander des éclairages LED à alimenter  

en 12 V DC ou 24 V DC.  

Convertisseur non fourni.  

Réglage de l’intensité depuis le smartphone.  

Application IROSAN BlueLight disponible  

sur Apple Store et Play Store.

SCHÉMA

64

BlueLight

L 78 x l 40 x h 16 mm

Câble : 200 mm

Alimentation :
12 V DC, 30 W maxi ou
24 V DC, 60 W maxi
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solutions
de prises

CUISINE 
& DRESSING

À encastrer, en applique, 

rétractable, avec ou sans clapet, 

découvrez toutes nos solutions prises  

pour vos idées d’aménagement. 
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À SAVOIR !
Encombrement réduit de 45,7 mm permettant  

une installation au-dessus d’un tiroir.

eight
BLOC PRISES AFFLEURANT
16 A / 230 V / 3 600 W

DESCRIPTIF

Clapet pivotant,  

ouverture par une simple 

pression au centre. 

Garantie 40 000 cycles.

Finition : en métal finition 

chrome brossé ou noir mat.

Puissance maxi : 3 600 W.

2 versions :

• 2 prises 2 P + T ou

•  1 prise 2 P + T 

et 1 USB 5 V 1 A.

INSTALLATION  

ET FIXATION

À installer dans un plan  

de travail d’épaisseur  

5 à 40 mm. 

Découpe 135 × 60 mm 

réalisable grâce au gabarit 

inclus.

Système de fixation 

compatible avec tous  

les matériaux de plan  

de travail (stratifié, granit, 

quartz, béton, composite…).

Installation possible  

en joue de meuble ainsi 

qu’en hors volume dans  

la salle de bains.

Alimentation : 230 V / 16 A.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de 1 m  

avec fiche euro.

Réf. BP8-1 / BP8-1B / BP8U-1 / BP8U-1B

M o d è l e 
DÉPOSÉ

SCHÉMAS

Prix Janus de l’Industrie 2016 
Prix Observeur du Design 2018
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Montage avec réhausse,
pour plan de travail de 5 à 15 mm

146 mm

4
5

,7
 m

m

Montage sans réhausse,
pour plan de travail de 15 à 40 mm

14
à 40

Perçage à 135 mm

7
1 

m
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IP20

À SAVOIR !
Personnalisez le coloris ou le marquage de nos produits !

Réalisable à partir de 1 000 pièces commandées.

ring
BLOC PRISES AFFLEURANT
16 A / 230 V / 3 600 W

DESCRIPTIF

Bloc 1 prise 2 P + T et 1 port 

USB 5 V 1 A pour charger 

les téléphones mobile.

Système d’assistance à 

l’ouverture et à la fermeture 

du clapet.

Finition : en métal finition 

chrome brossé ou noir mat.

Puissance maxi : 3 600 W.

INSTALLATION  

ET FIXATION

À installer dans un plan  

de travail d’épaisseur  

5 à 45 mm grâce  

à la rehausse fournie.  

Fixation par simple vissage.

Peut être installé sur tous  

les matériaux de plan  

de travail (stratifié, granit, 

quartz, béton, composite…).

Installation possible  

en joue de meuble ainsi 

qu’en hors volume dans  

la salle de bains.

Alimentation : 230 V / 16 A.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de 1 m  

avec fiche euro.

en joue de meuble  

ainsi qu’en hors volume 

dans la salle de bains.

Alimentation : 230 V / 16 A.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de 1 m  

avec fiche euro.

Réf. RINGU-FB-IB / RINGU-FB-B

M o d è l e 
DÉPOSÉ

Fixation horizontale  
ou verticale

SCHÉMAS

Ø 85 mm

Ø 90 mm

5
 à

 4
5

Perçage
Ø 70 mm

2,6
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SCHÉMAS

Ø 76 mm

Ø 90 mm

6
5

 m
m5

 à
 4

5

Perçage
Ø 70 mm

1,2

À SAVOIR !
Personnalisez le coloris ou le marquage de nos produits !

Réalisable à partir de 1 000 pièces commandées.

affleurant
BLOC PRISES AFFLEURANT
16 A / 230 V / 3 600 W

Le modèle économique

Réf. 060438 / 060437

DESCRIPTIF

Bloc 1 prise 2 P + T.

Existe avec un port USB 

5 V 1 A pour charger  

les téléphones mobiles.

Veilleuse LED bleue  

de 0,06 W permanente.

Finition : en métal finition 

chrome brossé ou noir mat.

Puissance maxi : 3 600 W

INSTALLATION  

ET FIXATION

À installer dans un plan  

de travail d’épaisseur  

5 à 45 mm grâce  

à la rehausse fournie. 

Fixation par simple vissage.

Peut être installé sur tous  

les matériaux de plan  

de travail (stratifié, granit, 

quartz, béton, composite…).

Installation possible  

en hors volume dans  

la salle de bains.

Alimentation : 230 V / 16 A.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de 1 m  

avec fiche euro.

IP20

M o d è l e 
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IP20

À SAVOIR !
La déclaration de Conformité Européenne est établie 

par le fabricant qui s’engage concernant la conformité de 

son produit à différentes règlementations. Cette déclaration 

s’appuie sur le rapport d’essai, document confidentiel émis 

par le laboratoire d’homologation.

born
BLOC PRISES DE CRÉDENCE
16 A / 230 V / 3 600 W

DESCRIPTIF

Bloc composé  

de 5 prises : 1 prise 16 A, 

2 prises 6 A,  

2 prises USB 5 V 2 A maxi,

pour charger 

les téléphones mobiles

et les tablettes.

Finition : en métal  

finition chrome brossé  

ou noir mat.

Puissance maxi :  

3 600 W.

INSTALLATION  

ET FIXATION

À installer en crédence  

ou sous un meuble haut 

par vissage de la partie 

arrière (aucune vis 

apparente).

Installation possible 

en hors volume dans 

la salle de bains.

Alimentation : 230 V.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de 1,5 m  

avec fiche euro.

Réf. A9610 / A9610N

M o d è l e 
DÉPOSÉ

Bloc 5 prises gain de place

SCHÉMAS
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IP20

À SAVOIR !
Fiabilité : SFL c’est une gestion 100 % informatisée  

de la commande à la livraison, du simple colis à la palette.

brick
BLOC PRISES RÉTRACTABLE
16 A / 230 V / 3 600 W

DESCRIPTIF

Bloc 3 prises 2 P + T  

et 2 USB 5 V 2 A maxi  

pour charger  

les téléphones mobiles  

et les tablettes.

Système de blocage  

à 2 niveaux.

Finition : structure  

en aluminium, capot  

et collerette en métal 

finition chrome brossé  

ou noir mat.

Puissance maxi : 3 600 W.

INSTALLATION  

ET FIXATION

À installer dans un plan  

de travail d’épaisseur  

4 à 50 mm.  

Fixation par simple vissage.

Peut être installé sur tous  

les matériaux de plan  

de travail (stratifié, granit, 

quartz, béton, composite…).

Alimentation : 230 V.

Câble d’alimentation  

3 × 1,5 mm2 de de 2 m  

avec fiche euro.

Réf. A9500 / A9501

M o d è l e 
DÉPOSÉ

Compact :  
encombrement réduit

SCHÉMAS

18
9

 m
m

2
6

5
 m

m

Diamètre
d’encastrement
80 mm

Ø 105 mm

Ø 95 mm

Position 1

Position 2
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À SAVOIR !
SFL vous accompagne dans le choix de vos éclairages et systèmes de gestion, contactez-nous par téléphone  

au 04 94 19 89 70 ou par email sfl@sfl.fr. 

drivers
CONVERTISSEURS POUR ÉCLAIRAGES LED

Réf. DRIVER T7

Convertisseur 24 V DC – 1 à 6 W.

Boîtier 4 connexions.

Convient pour les spots séries LHC (pages 50-51),  

et série LR (pages 52-53).

74

Réf. T10 LED

Convertisseur 12 V DC – 1 à 15 W.

Boîtier 6 connexions.

Convient pour les profils à composer (pages 60-61),  

et le profil L5800 (page 62).

20

20,5

9,5

12,5

55 mm

37 mm

28 mm

45 mm

35 mm

32 mm

120 mm

68 mm
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À SAVOIR !
La réglementation impose le Dispositif de Connexion  

à un Luminaire pour le neuf et la rénovation. Nous sommes  

à votre disposition au 04 94 19 89 70 ou par email sfl@sfl.fr. 

accessoires 
de raccordement 
électrique

Réf. CAPOT DCL

Notre capot breveté isole électriquement et rend  

la connexion à un DCL IP 44, pour raccorder les luminaires 

des salles de bains en volume 2.

Il s’adapte sur les boîtiers DCL des plus grandes marques 

(Legrand, Schneider Electric, Capri, Alombard, Ohmtec…).

Installation au mur par vis.

75

SCHÉMAS
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84 mm

70 mm

14,5 mm

Réf. IP44 BOX (voir ci-contre)

Permet de raccorder différents câbles (alimentation, 

luminaire, interrupteur, prise) en différentes combinaisons 

possibles, tout en isolant électriquement et rendant  

la connexion IP 44.

Installation horizontale ou verticale, par vis ou double face.

SCHÉMAS

12,6 
mm

24 mm

62,5 mm

80 mm
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Classe de protection contre les chocs électriques

Lorsqu’une personne touche un conducteur électrique sous tension, le courant peut traverser son corps.  

Pour éviter ce choc électrique, différentes isolations existent.

CLASSES SYMBOLE INSTALLATION

Classe I  Mise à la terre obligatoire et liaison équipotentielle*

Classe II  Double isolation sans mise à la terre

Classe III  Très basse tension de sécurité TBTS

* La liaison équipotentielle est une liaison électrique mettant au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.

76

normes et réglementations

Afin d’assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens,  

il est important de connaître et d’appliquer les normes. 

Car si les règles essentielles de sécurité ne sont pas respectées, 

le produit est susceptible de provoquer un « choc électrique »  

ou un incendie.

  

Remarque : les luminaires conformes à leur norme, incorporés dans  

le meuble doivent tenir compte des conditions d’utilisation définies 

par le fabricant de luminaires.

Indice de Protection 

Les 2 chiffres qui suivent l’Indice de Protection indiquent  

la protection offerte par le luminaire contre :

LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES :

IP 2X = protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.

IP 4X = protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.

LA PÉNÉTRATION DE L’EAU :

IP X2 =  protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15°.

IP X4 = protégé contre les projections d’eau à 360°. 

NB :  il n’y a pas de marquage spécifique pour les produits IP 20.

180°

Outil de test corps solide « IP 4X » : diamètre 1 mm

180°

180°180°

Dispositif de Connexion de Luminaire

Dans le volume 2 de la salle de bains, l’alimentation électrique ne peut être faite que par la très basse tension de sécurité 

(12 V alternatif ou 30 V continu), par un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation,  

ou par un Dispositif de Connexion de Luminaire (extrait de la norme NF C 15-100).     

INFOS 
SFL
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VOLUMES DOUCHE AVEC RECEVEUR VOLUMES DOUCHE SANS RECEVEUR

Hors volume

Volume 1

Hors volume

Volumes de salle de bains

La salle de bains est divisée en volumes en fonction  

de la proximité de la baignoire ou du bac à douche.  

Ces espaces définissent les classes et indices de protection adaptés.

CARACTÉRISTIQUES MINIMUM REQUISES PAR VOLUME :

• Volume 1 : IP X4 – Classe III – pas de prise de courant. 

•  Volume 2 : IP X4 – Classe II ou III – socle de prise  

de courant alimenté par un transformateur de séparation.

VOLUMES BAIGNOIRES

0,60 m

Volume 1

2,25 m

V
o

lu
m

e
 2

Volume 0 Volume 0

0,60 m

V
o

lu
m

e
 2

2,25 m

Étiquettes énergétiques

ÉCO-CONTRIBUTION  

DEEE 

La directive européenne  

DEEE cible les déchets  

d’équipements électriques  

et électroniques comme  

étant une source potentielle 

de pollution et de gaspillage 

s’ils ne sont pas recyclés.  

Les produits électriques  

portant le logo « poubelle 

barrée » ne doivent pas être 

jetés à la poubelle.

RECYLUM est l’éco-organisme  

à but non lucratif chargé de  

la collecte et du recyclage  

des lampes usagées.  

Les lampes concernées par 

l’éco-contribution Recylum 

sont les tubes fluorescents, 

lampes fluocompactes, lampes 

à décharge, lampe à LED.  

Plus d’infos sur : 

www.recylum.com 

OBLIGATION

Afficher sur les points de 

vente et sur tous les supports 

de communication l’étiquette 

énergétique à proximité 

des luminaires (règlement 

européen n° 874/2012 du 

12/07/2012).

LES LAMPES

Les lampes sont à distinguer  

des luminaires : La lampe 

désigne l’ensemble des 

sources de lumière artificielle.  

L’ampoule est l’enveloppe  

de verre de la lampe. Dans  

le langage courant, ce terme 

est souvent employé pour 

désigner la lampe elle-même.  

La consommation d’énergie 

annuelle en kWh est fondée 

sur 1 000 h d’utilisation d’une 

lampe dans le résidentiel.

          

LES LUMINAIRES

Les luminaires sont classés 

en fonction de la classe 

des lampes qu’ils peuvent 

accepter ou dont ils sont 

équipés.

Il existe de nombreuses 

variantes à cette étiquette 

énergétique, selon que 

les luminaires sont équipés  

de lampes remplaçables  

ou pas par l’utilisateur,  

qu’ils sont équipés ou pas  

d’une lampe à l’achat...

Toutes les étiquettes 

énergétiques de nos produits 

sont disponibles sur demande 

auprès de notre service 

commercial : 04 94 19 89 70 

ou par mail : sfl@sfl.fr.

Consommation d’énergie  
pondérée en kWh  
pour 1 000 heures.

Explication des pictogrammes

Pictogramme indiquant 
les classes remplaçables  
par l’utilisateur.

Croix barrant les classes 
de lampes avec lesquelles  
le luminaire n’est pas 
compatible.

Hors volume

Volume 1

Volume 0

0,60 m

0,10 m

V
o

lu
m

e
 2

2,25 m

1,20 m

 

Le luminaire est vendu avec une 
ampoule de la classe 
énergétique : 

SFL INOS LED 
 

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées 

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées. 

SFL DIDO 

SFL               CFL 01

INFOS
SFL

T
E

C
H

N
IQ

U
E

Mention signalant 
les luminaires  
contenant des modules  
à LED non remplaçables 
parl’utilisateur.
Les classes énergétiques 
(ex. A++) sont des 
indices calculés selon 
le règlement 874/2012 : 
c’est l’efficacité 
énergétique des lampes 
ou luminaires.
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expertises externes

PLUS 
PRODUIT

Ameublement Français 
www.ameublement.com

L’Union Nationale des 

Industries de l’Ameublement 

Français, fondée en 1960, 

fédère tous les acteurs  

de l’aménagement et de 

l’ameublement des espaces  

de vie.

Des groupes de travail, 

auxquels SFL participe 

activement, sont créés au sein 

de cette organisation afin  

que les grands acteurs  

fassent évoluer le marché en 

s’adaptant et en anticipant 

l’évolution des modes de vie.

•  Projet Sénioriales : 

amélioration de l’habitat  

des séniors à travers 

la domotique et l’ergonomie. 

Dans ce cadre,  

SFL développe un éclairage 

intégré aux portes de 

l’appartement, ayant  

une double fonction de 

repérage dans l’espace  

et de veilleuse.

•  Projet Habitat Connect :  

« Créer un habitat au service  

de ses usagers » en 

explorant des pistes de 

développement d’objets 

connectés dans l’habitat.  

SFL travaille actuellement 

sur un éclairage permettant  

de se déplacer la nuit ainsi 

que sur un projet lié à 

améliorer la sécurité dans  

la cuisine.

Certiled 
www.certiled.org

La filière éclairage dont 

le GIL-Syndicat du Luminaire,  

le Cluster Lumière, la FFIE 

et de nombreux fabricants, 

installateurs et distributeurs, 

lancent CERTILED, 

label de certification des 

performances des luminaires 

LED. Le label CERTILED 

a pour objectif de garantir 

au marché la véracité des 

performances annoncées  

par les fabricants, notamment 

en matière d’éclairement,  

de durée de vie et d’efficacité 

lumineuse. 

Les utilisateurs/prescripteurs 

peuvent ainsi comparer et 

sélectionner leurs produits 

d’éclairage.

Redécouvrez en pages 7, 9, 

10, 11, 25 et 26 nos luminaires 

pour salle de bains dont  

les valeurs ont été certifiées 

par ce label. D’autres de nos 

produits sont en également  

en cours de certification. 

GIL 
Groupement  
des Industriels  
du Luminaire 
www.luminaire.org

Fondé en 1818, le GIL - 

Syndicat du luminaire est régi 

par les articles L.2131-1 et 

suivants du Code du travail.  

Il a exclusivement pour  

objet l’étude et la défense des 

droits ainsi que des intérêts 

matériels et moraux, tant 

collectifs qu’individuels,  

de tous ses membres.

SFL adhère au GIL depuis 

plusieurs années, et, depuis 

2017, notre Responsable  

du Bureau d’Études et  

de Design fait partie  

des 14 administrateurs du GIL. 

SFL s’assure ainsi d’un 

fort appui en termes de 

contraintes réglementaires, 

directives européennes  

et normes. 

PISÉO 
www.piseo.fr

PISÉO est un centre de 

compétences indépendant 

unique en son genre. 

Spécialisé dans les systèmes 

utilisant les LED et  

l’optique-photonique, il crée 

de la valeur pour des clients 

appartenant à différents 

secteurs d’activité en réalisant  

des missions d’analyse 

stratégique, de recherche, 

d’innovation, d’expertise,  

de mesures et essais et  

de formation.

SFL fait régulièrement appel  

à Piséo dans le cadre  

des développements de 

nouveaux éclairages LED pour  

le choix des matériaux et 

technologies, afin d’optimiser  

les performances et les coûts.
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notions d’éclairage

> >Puissance
(watt)

Flux lumineux
(lumens)

Blanc chaud
3 000 Kelvin

Blanc neutre
4 000 Kelvin

Blanc froid
6 000 Kelvin

SFL vous accompagne dans vos projets  
avec son nouveau service  
« Atelier led-sur-mesure ».  
Contactez-nous par téléphone au 04 94 19 89 70  
ou par email à l’adresse sfl@sfl.fr.

Parlons le langage de la lumière

FLUX LUMINEUX ET PUISSANCE

•  La puissance absorbée exprime en watt (W)  

la quantité d’énergie consommée par la lampe et par 

son appareillage (transformateur, convertisseur, ballast…).

•  Le flux lumineux s’exprime en lumen (lm).  

Il représente la quantité de lumière émise par une source.

•  L’efficacité lumineuse indique le nombre de lumens émis  

par watt consommé. Plus l’efficacité est élevée, plus la source  

est économe.

Incandescent  10 à 15 lm/W.

Halogène   15 à 25 lm/W.

Fluorescent  80 à 95 lm/W.

LED  60 à 200 lm/W.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

•  La température de couleur s’exprime en kelvin (K)  

et indique la couleur apparente du blanc émise  

par une source lumineuse.

Incandescent : 2 700 K. 

Halogène : 3 200 K. 

Fluorescent / LED : variable selon les composants.

Bougie : 1 500 / 2 000 K. 

Lever du jour : 2 500 / 3 500 K. 

Soleil au zénith sans nuages : 5 800 / 6 000 K. 

Ciel couvert : 7 000 / 9 000 K.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC OU RA)

•  L’Indice de Rendu des Couleurs indique la capacité  

d’une lampe à restituer les différentes couleurs des objets  

qu’elle éclaire. Il varie de 0 à 100 (pourcentage des couleurs 

restituées). Un IRC est perçu comme bon à partir de 80, très bon  

à partir de 90.

Incandescent / Halogène : IRC = 100. 

Fluorescent / LED :  IRC > 80 (selon la qualité des composants).

IRC supérieur à 90IRC inférieur à  80
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Préambule 

Nos ventes, livraisons et services sont soumis aux présentes 

conditions qui prévalent sur les conditions des acheteurs, sauf 

dérogation écrite et formelle de notre part.

Toutes nos marchandises sont garanties 2 ans. 

Elles seraient échangées en cas de vice de fabrication reconnu  

et ne résultant pas d’un mauvais usage du produit.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, 

quel que soit le mode d’expédition.

Aucun retard dans l’exécution d’une commande ne peut donner 

lieu à indemnité.

Sauf stipulations contraires de notre part, nos prix s’entendent 

départ nos entrepôts.

Aucune annulation en cours de fabrication n’est admise pour  

les commandes spéciales.

En cas de non-paiement à la date prévue entre les parties  

et indiquée sur la facture, le créancier sera en droit d’exiger  

la totalité du solde restant dû après l’envoi d’une mise  

en demeure recommandée.

Il est expressément convenu que le débiteur devra payer outre 

le principal les frais répétables et les intérêts moratoires.

En cas de contestation, le tribunal de FREJUS est seul compétent.

Retard de paiement

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement  

par le client de pénalités fixées à trois fois le taux de l’intérêt légal. 

Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément  

aux articles 441-6 c.com. et D 441-5c.com., tout retard de paiement 

entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation 

pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros  

pour frais de recouvrement.

Pas d’escompte pour règlement anticipé.

Réserve de propriété

En application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980,  

les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu’à 

l’encaissement effectif du prix facturé.

Enlèvement et traitement 
des luminaires professionnels 
en fin de vie

Comme le prévoit l’article 9 de la Directive Européenne  

DEEE, et selon l’article 18 du décret français numéro 2005-829  

du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements 

électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus  

de ces équipements (ou à l’équivalent dans le Droit du pays  

de l’utilisateur), nous transférons à l’utilisateur l’organisation et  

le financement de l’élimination des déchets issus de nos luminaires 

professionnels, dans les conditions prévues aux articles 21 et 22  

du même décret (ou son équivalent dans le Droit du pays  

de l’utilisateur).

Par exemple en faisant appel à un éco organisme agrée  

ou à un professionnel de l’enlèvement et du traitement des déchets 

des équipements électriques et électroniques.

Au cas où l’acheteur n’est pas l’utilisateur, l’acheteur doit porter  

le présent article à la connaissance de l’utilisateur.

conditions générales 
de vente
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